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• Extreem breedstralende lichtverdeling  

• Optimaal uitgelicht van lichtlijn tot lichtlijn

• Geen verzwakkend verlichtingsniveau 

• Extreem snelle terugverdientijd door uitstekende lichtopbrengst 

	 met	max.	176 lm/W

De nieuwe formule   
voor effectieve verlichting

e x t r e e m  b r e e d s t r a l e n d eXB Lensoptiek
Beschikbaar voor SDGO-lichtlijnarmatuur en zatta platte armatuur

De	actuele	gegevens	van	de	LED-armaturen	zijn	te	vinden	op	www.regiolux.de/nl/home/
*Informatie	over	de	fabrieksgarantie	van	de	LED-armaturen	op	http://www.regiolux.de/fileadmin/REGIOLUX/Service/Garantie/Warranty_LED_nl.pdf

SDGO-verlichtingstechnieken IP20/IP54

..XB ..B ..G..TB ..T ..H ..DA..A
Nieuw

extreem 
breedstralend breedstralend diep-/

breedstralend diepstralend extreem 
diepstralend

asymmetrisch 
stralend

dubbel asymmet-
risch stralend diffuus stralend

4000 - 12000 lm 
UGR ≤ 22 

4000 - 12000 lm 
UGR ≤ 22

´

4000 - 12000 lm 
UGR ≤ 19 

´ `

4000 - 12000 lm 
UGR ≤ 22

8000 - 12000 lm 
UGR ≤ 16 

´ `

4000 - 6000 lm
UGR ≤ 22 

4000 - 6000 lm
UGR ≤ 19 

´ `

4000 - 12000 lm 
UGR ≤ 25

Montagehoogte
3-5 m 3-5 m 3-10 m 6-12 m > 10 m 3-4 m 3-4 m 3-6 m

Afstand
grote geringe

Toepassingsgebieden

..XB ..B ..G..TB ..T ..H ..DA..A

5 ja a r g ara n tie

*
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Algemene parameters: industriehal 20 m x 10 m, montagehoogte 3 m, referentievlak 0,75 m

Gemiddelde verlichtingssterkte:
Referentievlak	425lx
Gelijkmatigheid	Uo	0,4 
UGR=19

Gemiddelde verlichtingssterkte:
Referentievlak	419lx
Gelijkmatigheid	Uo	0,6 
UGR=21	

Verlichtingssterkte (lx)

De voordelen voor lichtplanning

SDGOB 4000 lm breedstralend SDGOXB 4000 lm extreem breedstralend

Geoptimaliseerde uitlichting 
van tussenruimtes

XB

Het	SDGOXB-Lichtlijnarmatuur
De probleemoplosser bij grote afstanden van lichtlijnen bij lage montagehoogte

• Ideaal voor lage montagehoogtes 

• Tussenruimtes optimaal uitlichten

• Maakt besparing op lichtlijnen mogelijk

• Bovenste	schappen	zijn	gelijkmatig	verlicht

• Groot	lichtvolume	voor	Point-of-Sale	

meer gelijkmatige 
verdeling

Afstand lichtlijnen 5m 
Montagehoogte 3m

Afstand lichtlijnen 5m 
Montagehoogte 3m

Nieuw
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5XB-lichtlijnarmatuur in SDT-snelmontage-lichtlijn

IP20 XB
 SDGOXB/1500 Uitvoering lm/W PSys [W] Kleur Driver Artikelnummer G
LED-Individual.Lens.Optic direct extreem breedstralend visueel doorlopend IP 20

LED 4000 840 172 26 vw ET 1858 0104 100 1,90
DALI 1858 0106 600 1,90

LED 6000 840 163 37 vw ET 1858 0204 100 1,90
DALI 1858 0206 600 1,90

LED 8000 840 155 53 vw ET 1858 0304 100 1,90
DALI 1858 0306 600 1,90
ET NL-B3 1858 0374 100 1,90
DALI NL-B3 1858 0376 600 1,90

LED 9000 840 175 53 vw ET 1858 4304 100 1,90
DALI 1858 4306 600 1,90
ET NL-B3 1858 4374 100 1,90
DALI NL-B3 1858 4376 600 1,90

IP20 XB variabel
 SDGVOXB/1500 Uitvoering lm/W PSys [W] Kleur Driver Artikelnummer G
LED-Individual.Lens.Optic direct extreem breedstralend visueel doorlopend variabele positionering IP 20

LED 8000 840 155 53 vw ET 1858 0304 150 2,00
DALI 1858 0306 650 2,00

LED 9000 840 175 53 vw ET 1858 4304 150 2,00
DALI 1858 4306 650 2,00

LED 10000 840 147 70 vw ET 1858 0404 150 2,00
DALI 1858 0406 650 2,00

LED 12000 840 170 68 vw ET 1858 4404 150 2,00
DALI 1858 4406 650 2,00

IP54 XB
 SDGSOXB/1500 Uitvoering lm/W PSys [W] Kleur Driver Artikelnummer G
LED-Individual.Lens.Optic direct extreem breedstralend visueel doorlopend IP 54

LED 6000 840 163 37 vw ET 1868 0204 100 1,90
DALI 1868 0206 600 1,90
ET NL-B3 1868 0274 100 1,90
DALI NL-B3 1868 0276 600 1,90

LED 8000 840 155 53 vw ET 1868 0304 100 1,90
DALI 1868 0306 600 1,90

LED 9000 840 175 53 vw ET 1868 4304 100 1,90
DALI 1868 4306 600 1,90

LED 10000 840 147 70 vw ET 1868 0404 100 1,90
DALI 1868 0406 600 1,90

LED 12000 840 170 68 vw ET 1868 4404 100 1,90
DALI 1868 4406 600 1,90
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IP20 zatta-XB pendelarmatuur
 zatta-ZTHXB-3 Uitvoering lm/W PSys [W] Kleur Driver LxBxH/DxH Artikelnummer G
Individual.Lens.Optic direct extreem breedstralend

LED 7400 830 150 49 vw ET 617 x 175 x 32 4122 0014 130 3,50
DALI 617 x 175 x 32 4122 0016 630 3,60

sg ET 617 x 175 x 32 4122 0014 135 3,50
DALI 617 x 175 x 32 4122 0016 635 3,60

LED 8000 840 161 49 vw ET 617 x 175 x 32 4122 0024 130 3,50
DALI 617 x 175 x 32 4122 0026 630 3,60

sg ET 617 x 175 x 32 4122 0024 135 3,50
DALI 617 x 175 x 32 4122 0026 635 3,60

IP20 zatta-XB spanningsrail
 zatta-ZTTAXB Uitvoering lm/W PSys [W] Kleur Driver LxBxH/DxH Artikelnummer G
Individual.Lens.Optic direct extreem breedstralend
zatta-ZTTAXB-2 LED 6100 830 144 42 vw ET 617 x 119 x 32 4123 1034 130 2,52

DALI 617 x 119 x 32 4123 1036 630 2,62
sg ET 617 x 119 x 32 4123 1034 135 2,52

DALI 617 x 119 x 32 4123 1036 635 2,62
LED 6600 840 154 42 vw ET 617 x 119 x 32 4123 1044 130 2,52

DALI 617 x 119 x 32 4123 1046 630 2,62
sg ET 617 x 119 x 32 4123 1044 135 2,52

DALI 617 x 119 x 32 4123 1046 635 2,62
zatta-ZTTAXB-3 LED 7400 830 150 49 vw ET 617 x 175 x 32 4123 0014 130 3,22

DALI 617 x 175 x 32 4123 0016 630 3,33
sg ET 617 x 175 x 32 4123 0014 135 3,22

DALI 617 x 175 x 32 4123 0016 635 3,33
LED 8000 840 161 49 vw ET 617 x 175 x 32 4123 0024 130 3,22

DALI 617 x 175 x 32 4123 0026 630 3,32
sg ET 617 x 175 x 32 4123 0024 135 3,22

DALI 617 x 175 x 32 4123 0026 635 3,32

zatta XB- voor spanningsrails en pendelmontage

* deze en andere verlichtingstechnieken op aanvraag

zatta-verlichtingstechnieken
extreem 

breedstralend breedstralend dubbel asymmet-
risch stralend diffuus stralend

..XB ..B ..G*..DA
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Regiolux

Regiolux	GmbH 
Hellinger	Straße	3
D	97486	Königsberg 
T	+49	9525	89	0
F	+49	9525	89	7
info@regiolux.de
www.regiolux.de

WoGi · stock.adobe.com
antishock · shutterstock.com
Christian Tech, Fulda DE · KGM-Furnierprofile, Gehren DE 
Manfred Sass, Marktheidenfeld DE · Udo Lermann, Marktheidenfeld DE · Regiolux DE
Hermann Kaufmann Euro-Unitech, Wien AT · Brucha, Michelhausen AT · Regiolux DE
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Index afbeeldingen

Agent voor Nederland:

Van	Klingeren	industrial	agencies
Tel.:	0348-416170
Fax:	0847-251473
E-mail: info@regiolux.nl
Internet: www.regiolux.nl
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